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POZNÁMKA
Vetraciu jednotku 
ValloPlus MV 
môžete zaregistrovať 
prostredníctvom služby 
MyVallox Cloud. Taktiež 
sa môžete prihlásiť 
k svojmu účtu MyVallox 
Cloud na adrese 
www.myvallox.com.
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BEZPEČNOSŤ

Bezpečná a správna manipulácia si vyžaduje znalosť základných 
bezpečnostných predpisov a použitia na určený účel vetracieho 
systému. Než vetraciu jednotku použijete, prečítajte si túto 
príručku. Príručku si nechajte na prípadné budúce použitie. Pokiaľ 
príručku stratíte, môžete si ju stiahnuť z nášho webu.
Táto užívateľská príručka obsahuje všetky informácie, ktoré 
sú nevyhnutné na bezpečnú obsluhu systému. Všetky osoby, 
ktoré budú vetrací systém obsluhovať a udržiavať, sa musia 
riadiť pokynmi uvedenými v tejto príručke. Okrem toho sa musia 
dodržiavať všetky miestne predpisy k prevencii nehôd.

Montáž

Montáž a nastavenie musia vykonávať iba kvalifikovaní odborníci. 
Elektrickú inštaláciu a zapojenie do elektrickej siete môže 
vykonávať iba elektrikár, a to v súlade s miestnymi predpismi. 

ZÁRUKA

Záruka a zodpovednosť sa nevzťahujú na škody spôsobené:
•	 nevhodným použitím vetracieho systému alebo riadiacej 

jednotky,
•	 nesprávnou alebo nevhodnou montážou, nastavením alebo 

použitím,
•	 nedodržaním pokynov týkajúcich sa prepravy, montáže, 

použitia alebo údržby,
•	 úpravami štruktúry či elektronického systému alebo zmenami 

v softvéri.

POUŽITIE NA URČENÝ ÚČEL
Účelom všetkých vetracích jednotiek Vallox je náležité 
a nepretržité vetranie bez toho, aby dochádzalo k ohrozeniu 
zdravia, a udržiavanie objektov v dobrom stave.

DÔLEŽITÉ  
Aby sa zaistilo, že vnútorné ovzdušie nebude poškodzovať 
zdravie a zostane optimálne aj pre samotnú stavbu, musí 
byť vetranie v prevádzke bez prerušení. Odporúčame 
ponechať vetranie v prevádzke aj po celú dobu dlhých 
dovoleniek. Vďaka tomu zostane vzduch v interiéri čerstvý 
a nedôjde ku kondenzácii vlhkosti vo vetracích potrubiach 
a komponentoch. Tento postup tiež zníži riziko poškodenia 
v dôsledku vlhkosti.

VAROVANIE
Jednotka nie je 
určená na použitie 
deťmi mladšími ako 
osem rokov, osobami 
s obmedzeným 
zmyslovým vnímaním 
alebo fyzickým či 
mentálnym hendikepom 
alebo osobami, ktorých 
nedostatočné znalosti 
a skúsenosti nezaručujú 
bezpečnú obsluhu 
jednotky.
Tieto osoby môžu 
jednotku používať pod 
dohľadom alebo podľa 
pokynov osoby, ktorá 
je zodpovedná za ich 
bezpečnosť.
Deti musia byť pod 
dohľadom a nemajú 
dovolené hrať sa so 
zariadením.

POZNÁMKA
Podrobnejšie informácie 
nájdete na adrese www.
vallox.com

�
Ú
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LIKVIDÁCIA VETRACEJ JEDNOTKY

Elektronické zariadenia nepatria do komunálneho odpadu. Riaďte 
sa miestnymi zákonmi a nariadeniami definujúcimi bezpečnú 
a ekologickú likvidáciu výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY POUŽITÉ V PRÍRUČKE

NEBEZPEČENSTVO
Označuje riziko, ktoré 
spôsobí smrť alebo 
závažné zranenie, 
pokiaľ nebude 
odstránené.

VAROVANIE
Označuje riziko, ktoré 
môže spôsobiť smrť 
alebo závažné zranenie, 
pokiaľ nebude 
odstránené.

DÔLEŽITÉ
Označuje riziko, 
ktoré môže spôsobiť 
poškodenie majetku 
alebo stratu dát, pokiaľ 
nebude odstránené.

UPOZORNENIE
Označuje riziko, ktoré 
môže spôsobiť menšie 
alebo stredne ťažké 
zranenie, pokiaľ nebude 
odstránené.

POZNÁMKA
Označuje dôležité 
informácie o výrobku.

TIP 
Poskytuje ďalšie 
informácie o použití 
výrobku a jeho 
výhodách.

�
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KOMPATIBILITA OVLÁDACIEHO PANELA MV C 80

Ovládací panel je kompatibilný s nasledujúcimi vetracími jednotkami

MODELY						         TYP
Vallox TSK Multi 50 MV, ValloMulti 200 MV EH 
ValloMulti 200 MV 
Vallox TSK Multi 80 MV, ValloMulti 300 MV EH
ValloMulti 300 MV
ValloMulti 300 MV EHX 

3609, A3609
3609-1, A3609-1
3608, A3608, B3608
3608-1, A3608-1, B-3608-1
3608-2, A3608-2, B3608-2

(EH = dohrev) 
(EHX = dohrev a dodatočný ohrev)

Vallox 51 MV, ValloPlus 180 MV
Vallox 51K MV, ValloPlus 180 MV-K
Vallox 90 MV, ValloPlus 240 MV, ValloPlus 240 MV-E
Vallox 90K MV, ValloPlus 240 MV-K

3750, A3750
3751, A3751
3527, A3527
3528, A3528

Vallox 096 MV, ValloPlus 270 MV
Vallox 101 MV
Vallox 110 MV, ValloPlus 350 MV, ValloPlus 350 MV-E
Vallox 145 MV, ValloPlus 510 MV, ValloPlus 510 MV-E 

3722, A3722
3741, A3741
3702, A3702
3712, A3712

Vallox 245 MV, ValloPlus 850 MV, ValloPlus 850 MV-E 
Vallox 245 MV VKL, ValloPlus 850 MV WNH, ValloPlus 850 MV-E WNH

3732, A3732
3732, A3732
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OVLÁDANIE VETRACEJ JEDNOTKY 

Možnosti ovládania vetracej jednotky

Prevádzku vetracej jednotky Vallox je možné ovládať pomocou:
•	 ovládacieho panelu namontovaného v budove,
•	 pripojenia k miestnej sieti MyVallox Home a užívateľského 

rozhrania MyVallox Home/Cloud,
•	 	služby MyVallox Cloud a užívateľského rozhrania MyVallox 

Home/Cloud,
•	 	služby vzdialeného monitorovania alebo automatizácie 

budov, ktorá používa napäťové signály alebo správy 
Modbus.

Vetranie je možné okrem integrovaného snímača oxidu 
uhličitého a vlhkosti tiež nastaviť automaticky pomocou 
voliteľných externých snímačov oxidu uhličitého, prchavých 
organických zlúčenín a vlhkosti. Pokiaľ sú použité, vetranie 
zostáva optimálne aj v dobe, keď je budova neobývaná.
Každý užívateľ môže na nastavenie vetrania použiť týždenné 
hodiny a prispôsobiť tak jeho prevádzku svojim potrebám.

POPIS SYSTÉMU

1.	 Internet
2.	 WLAN
3.	 Router
4.	 WLAN/LAN
5.	 Prídavný spínač
6.	 Snímače

�
Ú

VO
D

POZNÁMKA
Pokyny k užívateľskému 
rozhraniu MyVallox 
Home/Cloud nájdete 
na adrese www.
techmanuals.info/
ValloxMV/ENG/
onlinehelp/webhelp

MyVallox Cloud

MyVallox Home

Vallox MV

MyVallox Control
Modbus KNX

KNX bus
module

1

2
3

4

5

6
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PRIPOJENIE VETRACEJ JEDNOTKY KU 
CLOUDOVEJ SLUŽBE
Vetraciu jednotku je možné pripojiť ku službe MyVallox Cloud. Táto cloudová služba 
tiež umožňuje ovládanie vetrania na diaľku napríklad prostredníctvom smartfónu 
alebo tabletu. Cloudová služba zaisťuje aj automatickú aktualizáciu softvéru 
jednotky. Aby bolo možné pripojiť sa ku cloudovej službe, vetracia jednotka musí 
byť pripojená k internetu cez sieť LAN a zaregistrovaná v cloudovej službe. Zároveň 
si tiež vytvoríte vlastný účet MyVallox Cloud. Podrobnejšie informácie o tejto službe 
nájdete na adrese www.myvallox.com.

Ak chcete zaregistrovať svoju ventilačnú jednotku Vallox v službe MyVallox Cloud:
1.	 Jeden koniec sieťového kábla pripojte k sivému konektoru ventilačnej jednotky 

Vallox a druhý koniec k routeru.
2.	 Otvorte sieťové nastavenia v počítači výberom položiek Štart → Tento počítač → 

Sieť. Zobrazí sa ikona počítača s textom Vallox a séria čísel. Dvojitým kliknutím 
na ikonu otvorte užívateľské rozhranie MyVallox Home. Otvorí sa užívateľské 
rozhranie MyVallox Home.

ALEBO
Na ovládacom paneli MV C 80 vyberte Ponuka služieb →  Zobrazenie 
diagnostiky → IP adresa. Zadajte IP adresu a stlačte Enter. Otvorí sa užívateľské 
rozhranie MyVallox Home.

3.	 Vyberte Špeciálne funkcie.
4.	 Otvorí sa cloudová oblasť MyVallox a uvidíte, či ste prihlásení do cloudovej 

služby.
5.	 Vyberte Pripojiť.
6.	 Otvorí sa registračná stránka služby MyVallox Cloud. Do poľa sa automaticky 

vygeneruje jedinečné identifikačné číslo vetracej jednotky.
7.	 Do formulára zadajte tieto informácie:

•	 Názov vetracej jednotky - Do tohto poľa zadajte názov vetracej jednotky 
podľa vášho výberu.

•	 Jazyk - Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovaný jazyk
•	 Krajina - Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovanú krajinu
•	 Vybrať používateľské meno - Do tohto poľa zadajte požadované 

používateľské meno.
•	 E-mailová adresa - Do tohto poľa zadajte e-mailovú adresu podľa vášho 

výberu.
•	 Heslo - Do tohto poľa zadajte požadované heslo.
•	 Znova zadajte heslo  - Znovu napíšte heslo do tohto poľa.

8.	 Ak chcete dostávať oznámenia týkajúce sa vašej ventilačnej jednotky do 
doručenej pošty, vyberte políčko Chcem dostávať upozornenia týkajúce sa 
mojej ventilačnej jednotky.

9.	 Prečítajte si podmienky používania a vyberte možnosť Prečítal som si a 
súhlasím s podmienkami používania služby MyVallox Cloud. Použitie služieb si 
vyžaduje, aby používateľ prijal podmienky používania služby.

10.	 Vyberte možnosť Vytvoriť účet MyVallox Cloud. Vetracia jednotka vygeneruje 
jedinečný identifikačný kód a odošle ho do služby. Služba si pri vašom ďalšom 
prihlásení do cloudovej služby zapamätá jednotku.

11.	 Na vašu e-mailovú adresu sa odošle potvrdzovacia správa. Kliknutím na odkaz 
uvedený v správe potvrdíte svoju e-mailovú adresu a prvýkrát sa prihlásite do 
cloudovej služby.

12.	 Po prihlásení sa otvorí služba MyVallox Cloud a vo vašom prehliadači sa 
zobrazí hlavná stránka účtu MyVallox Cloud.

Ú
VO

D
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TlačidlomZmena režimu zmeníte používaný režim vetrania 
alebo prevádzkový stav.

Tlačidlom Informácie o režime môžete zobraziť informácie 
o momentálne aktívnom režime.

Tlačidlom Teplota zobrazíte informácie o teplote a snímači.

Tlačidlom Nastavenia otvoríte ponuku nastavení.

Tlačidlom Späť prejdete v ponuke o krok späť.

Tlačidlom Šípky vľavo sa v ponuke posuniete doľava.

Tlačidlom Šípky vpravo sa v ponuke posuniete doprava.

Tlačidlom OK potvrdíte vybranú možnosť.

Stlačením tlačidla Zrušiť zrušíte výber.

Stlačením tlačidla Vybrať vyberiete požadovanú možnosť.

Tlačidlom  Upraviť môžete upraviť nastavenia.

Tlačidlom  Plus môžete vykonať nasledovné:
•	 zvýšiť hodnotu vybraného nastavenia,
•	 prejsť na ďalšiu položku v ponuke,
•	 prepnúť zobrazenie grafov teploty, relatívnej vlhkosti 

vzduchu, úrovne oxidu uhličitého alebo úrovne 
prchavých organických zlúčenín z denného na 
týždenné.

Tlačidlom Mínus môžete vykonať nasledovné: 
•	 znížiť hodnotu vybraného nastavenia,
•	 vrátiť sa na predchádzajúcu položku v ponuke,
•	 prepnúť zobrazenie grafov teploty, relatívnej vlhkosti 

vzduchu, úrovne oxidu uhličitého alebo úrovne 
prchavých organických zlúčenín z týždenného na 
denné.

Tlačidlom  Šípky hore sa v ponuke posuniete nahor.

Tlačidlom  Šípky dole sa v ponuke posuniete nadol.

Tlačidlom Štatistiky otvoríte grafy teploty, relatívnej vlhkosti 
vzduchu, úrovne oxidu uhličitého alebo úrovne prchavých 
organických zlúčenín (jednodňové alebo jednotýždňové).

Táto ikona označuje, kedy je funkcia vypnutá na vašej úrovni 
používateľa.

 POPIS       TLAČIDIEL 

TLAČIDLÁ OVLÁDACIEHO PANELA

POZNÁMKA
Tlačidlá na ovládacom 
paneli MV C 80 
sú popísané 
v nasledujúcej tabuľke. 
Tlačidlá grafického 
používateľského 
rozhrania stlačíte 
prostredníctvom 
tlačidiel pod ovládacím 
panelom. Ovládací 
panel nemá dotykovú 
obrazovku.

�
Ú

VO
D
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ZAPNUTIE A VYPNUTIE JEDNOTKY
Softvér jednotky

Odporúčame vám, aby ste používali vždy najnovšiu verziu softvéru. 
Skontrolujte a stiahnite si najnovšiu verziu na adrese http://www.
cloud.vallox.com, a to buď pred alebo bezprostredne po nastavení.
Aktuálna verzia softvéru vetracej jednotky sa zobrazí na obrazovke 
ovládacieho panela, keď jednotku zapojíte do elektrickej siete 
alebo obnovíte jej továrenské nastavenia. Aktuálnu verziu softvéru 
môžete zistiť tiež na obrazovke Informácie o jednotke v Ponuke 
služba. 

Aktualizácia softvéru jednotky
1.	 Odpojte vetraciu jednotku od elektrickej siete alebo 

vypnite poistku.
2.	 Pripojte počítač k ovládaciemu panelu ventilačnej 

jednotky pomocou konektora USB MicroB.
3.	 Zapnite vetraciu jednotku. Na displeji ovládacieho panela 

sa objaví značka USB a ovládací panel vetracej jednotky 
sa nedá použiť, keď je pripojený k počítaču. 

4.	 Preneste aktualizovaný súbor, ktorý ste stiahli, do vetracej 
jednotky. Skopírujte aktualizačný súbor HSWUPD.BIN 
(Poznámka! Nemeňte názov súboru!), ktorý ste si stiahli v 
koreňovom adresári ovládacieho panela (ovládací panel 
sa v počítači zobrazí ako veľkokapacitná pamäť alebo 
vymeniteľná disková jednotka). Po nahraní súboru na 
ovládací panel odpojte USB kábel. Ovládaciemu panelu 
bude načítanie aktualizácie chvíľu trvať. Ovládací panel 
začne teraz načítavať aktualizačný súbor na základnú 
dosku. Môže to trvať niekoľko hodín. Ovládací panel 
zostane zapnutý, ale odporúča sa, aby sa ovládací 
panel počas tohto času nepoužíval.  Keď je aktualizácia 
pripravená, jednotka sa automaticky reštartuje.

Zapnutie jednotky
Ak vetraciu jednotku spúšťate po prvýkrát alebo po vykonaní 
údržby, najskôr ju pripojte do elektrickej siete. Tým sa jednotka 
spustí. 
Ak bola vetracia jednotka vypnutá cez ovládací panel (pozri časť 
Vypnutie jednotky), môžete ju zapnúť stlačením ľubovoľného 
tlačidla na ovládacom paneli.

Vypnutie jednotky
Postup vypnutia vetracej jednotky:

1.	 	Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Vypnúť 
jednotku.

2.	 	Stlačte tlačidlo OK.
3.	 	Stlačením tlačidla OK potvrďte výber. Vypnutie vetracej 

jednotky je teraz dokončené. 

�
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DÔLEŽITÉ
Odporúčame, aby bolo 
vetranie udržiavané 
v prevádzke bez 
prerušení.
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ULOŽIŤ NASTAVENIA

Počas inštalácie vetracieho systému budú nakonfigurované 
nasledujúce nastavenia:

•	 jazyk používateľského rozhrania,
•	 čas a dátum
•	 	kód zámku správcu systému,
•	 	rodičovská kontrola, ak je zapnutá,
•	 	nastavenia ventilátora,
•	 nastavenia režimu, napríklad teploty.

Nastavenia ventilátora v súlade s plánom vetrania musí vykonať 
kvalifikovaný technik špecializujúci sa na inštalácie vetrania. Tieto 
nastavenia nemeňte.

1.	 Zapnite vetraciu jednotku Vallox.
2.	 Ak je jednotka zapnutá po prvýkrát, na obrazovke 

ovládacieho panela sa zobrazí ponuka jazyka.

Nastavenie jazyka

1.	 Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte jazyk.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Nastavenie jazyka je teraz dokončené a ovládací panel 

prejde na nastavenia času.

Nastavenie času

1.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie hodín.
2.	 Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo.
3.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie minút.
4.	 Nastavenie času je teraz dokončené.
5.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo.

Nastavenie 24- alebo 12-hodinového formátu

Predvoleným nastavením je 24-hodinový formát.
Použitie 12-hodinového formátu:

1.	 Vyberte Šípku dole. Hodnota nastavenia 24-hodinového 
formátu sa zmení na Vypnuté.

2.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so Šípkou vpravo.

Automatické nastavenie letného času

V predvolenom nastavení je funkcia automatického nastavenia 
letného času zapnutá.
Použitie manuálneho nastavenia letného času:

1.	 Vyberte Šípku dole. Hodnota nastavení Letný čas sa zmení 
na Vypnuté.

2.	 Manuálne nastavenie letného času je teraz zapnuté.
3.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so Šípkou vpravo.

NASTAVENIE

TIP 
Ovládací panel MV C 80 
automaticky prejde 
do režimu spánku 
potom, čo uplynie čas 
Doba režimu spánku 
nastavená v položke 
Nastavenia obrazovky. 
Do aktívneho stavu 
ovládací panel vrátite 
stlačením ľubovoľného 
tlačidla na ovládacom 
paneli.

N
ASTAV

EN
IE
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Zadajte nový prístupový 
kód tu:

Nastavenie dátumu

1.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie 
dátumu.

2.	 Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo.
3.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie 

mesiaca.
4.	 Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo.
5.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie roka.
6.	 Stlačte tlačidlo OK.
7.	 Nastavenie dátumu je teraz dokončené.

TIP
Nastaveniami Čas a dátum môžete prechádzať 
pomocou tlačidla Šípky vpravo.

Úroveň používateľa

Existujú tri úrovne používateľa:
•	 Rozšírená - Používateľ môže upravovať všetky 

nastavenia ventilačnej jednotky.
•	 Normálna - Používateľ môže prezerať informácie 

o ventilačnej jednotke a upravovať niektoré z jej 
nastavení.

•	 Obmedzená - Používateľ môže zmeniť režim ventilácie 
a zobraziť informácie o ventilačnej jednotke.

Podrobnejšie informácie o úrovniach používateľa nájdete 
v kapitole „Diagramy úrovní používateľa“.

1.	 Použite tlačidlá  Šípky na nastavenie úrovne 
používateľa.

2.	 Nastavenie úrovne používateľa je teraz 
dokončené.

Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so Šípkou vpravo. 

Kód zámku

POZNÁMKA
Predvolený kód zámku je 0000 a žiadosť o kód zámku 
nie je aktívna.

1.	 Ak chcete nastaviť kód zámku, stlačte tlačidlo 
Upraviť.

2.	 Pomocou tlačidiel Šípky nastavte prvú číslicu kódu 
zámku. Prejdite na ďalší číslicu stlačením tlačidla so 
Šípkou vpravo. 

3.	 Rovnakým spôsobom nastavte zostávajúce číslice 
kódu zámku. 

4.	 Stlačte tlačidlo OK. 
5.	 Nastavenie kódu zámku je teraz dokončené. 

�
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Rodičovská kontrola

Funkcia rodičovskej kontroly uzamkne ovládací panel, vetracia 
jednotka nebola poškodená kvôli náhodnému stláčaniu 
tlačidiel na ovládacom paneli.

1.	 V predvolenom nastavení je funkcia rodičovskej 
kontroly vypnutá. Použite tlačidlá Šípky na zapnutie 
rodičovskej kontroly.

2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Rodičovská kontrola je teraz nastavená.

TIP
Nastaveniami Kód zámku a prístupové práva môžete 
prechádzať pomocou tlačidla so Šípkou vpravo.

POZNÁMKA
Prístupový kód k funkcii rodičovskej kontroly nie je 
možné zmeniť. Prístupový kód je vždy 1001.

Základné nastavenia ventilátora
DÔLEŽITÉ
Prietok vzduchu nastavte podľa hodnôt uvedených 
v pláne vetrania. Odporúčame, aby ste prietok vzduchu 
upravovali bez upchatia prietoku vzduchu pri ventiloch. 
Toto nastavenie je najúspornejšie z hľadiska úspory 
energie.
Najskôr nastavte obe hodnoty čo najbližšie k ideálnej 
hodnote tak, že budete sledovať krivky ventilátorov 
privádzaného a odsávaného vzduchu. Ak je pomer 
medzi prietokmi vzduchu spočiatku veľmi vysoký, 
môže byť nutné, aby vetracia jednotka vykonávala 
dodatočné cykly rozmrazovania pri teplotách pod 
bodom mrazu, čo nastavenie prietoku vzduchu ešte viac 
komplikuje. Skontrolujte prietoky vzduchu pomocou ich 
meraní na ventiloch a podľa potreby upravte príslušné 
percentuálne hodnoty.

POZNÁMKA
Ak je vonkajšia teplota mimoriadne nízka (nižšia ako 
-10 °C pri hliníkovej komore alebo nižšia ako -3 °C 
pri plastovej komore), môže byť nutné, aby vetracia 
jednotka rozmrazila rekuperátor. V takom prípade sa 
na ovládacom paneli zobrazí ikona Rozmrazovanie. 
Prietoky vzduchu nie je možné počas rozmrazovania 
upravovať.

Úprava prietokov privádzaného 
a odsávaného vzduchu

1.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie pomeru 
ventilátora privádzaného vzduchu ako percento 
z maximálneho pomeru výkonu. Rýchlosť ventilátora 
(ot/min) sa zodpovedajúcim spôsobom zmení. 

2.	 Odmerajte a upravte prietok privádzaného vzduchu 
vo ventiloch. 

3.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo.

Prístupový kód k funkcii ro-
dičovskej kontroly:

1 	 0	 0	 1
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DÔLEŽITÉ
Nastavenia 
privádzaného 
a odsávaného vzduchu 
vykoná špecializovaný 
technik počas inštalácie 
vetracej jednotky. Tieto 
nastavenia by sa mali 
meniť iba pri zmene 
konfigurácie vetracej 
jednotky, v žiadnom 
prípade inokedy. Zmena 
nastavení vetrania 
s cieľom vytvorenia 
pretlaku môže mať za 
následok poškodenie 
konštrukcie stavby.



12

�

N
ASTAV

EN
IE

REŽIMY VENTILÁCIE
Štyri režimy vetracej jednotky

Doma
Tento režim používajte, ak sú budova alebo areál obývané.

Preč
Tento režim používajte, ak sú budova alebo areál obývané, napr. 
počas dovolenky alebo dlhodobej neprítomnosti.

Režim Kozub
Tento režim používajte napríklad vtedy, ak zakladáte oheň v 
krbe. Tento režim sa používa primárne na vytvorenie dočasného 
pretlaku v obydlí.

Zosilnenie
Tento režim vetrania používajte na zvýšenie rýchlosti vetrania, 
napr. ak sa v budove alebo areáli nachádza viac ľudí ako 
obvykle.

TIP 
Používaním režimov 
Doma, Preč a Zosilnenie 
podľa aktuálnej potreby 
šetríte energiu.

DÔLEŽITÉ 
Dlhodobý pretlak môže 
spôsobiť poškodenie 
konštrukcie budovy.

4.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie pomeru 
ventilátora odsávaného vzduchu ako percento 
z maximálneho pomeru výkonu. Rýchlosť ventilátora (ot/
min) sa zodpovedajúcim spôsobom zmení. Odmerajte a 
upravte prietok odsávaného vzduchu vo ventiloch.

5.	 Stlačte tlačidlo OK. Nastavenie prietoku privádzaného 
a odsávaného vzduchu je teraz dokončené.

6.	 Zaznamenajte nastavené percentuálne hodnoty do 
protokolu merania.
Nemeňte pomer výkonu medzi ventilátormi 
privádzaného a odsávaného vzduchu po dokončení 
nastavení. Rovnaký pomer sa použije aj v režimoch Preč 
a Zosilnenie.

TIP
Nastavením Základné nastavenia ventilátora môžete 
prechádzať pomocou tlačidla so Šípkou vpravo.

POZNÁMKA 
Ak sa používanie vetracej jednotky začalo pred nastavením 
prietoku vzduchu, prietok vzduchu sa musí merať pomocou 
ponuky nastavenia objemu vzduchu (pozri „Uloženie a 
obnovenie nastavení“). Tým je zaistené, že nastavenia 
jednotky sú optimálne pre nastavenie prúdenia vzduchu.
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Symboly pre režimy vetrania
Na hlavných obrazovkách režimov sa používajú nasledujúce 
symboly: 

     SYMBOL	 POPIS

Používa sa režim Doma, Preč alebo Zosilnenie. Týždenné hodiny sú vypnuté.

Používa sa režim Doma, Preč alebo Zosilnenie. Týždenné hodiny sú zapnuté.

Používa sa režim Kozub. Týždenné hodiny môžu byť zapnuté.

Používa sa režim Doma, Preč alebo Zosilnenie. Programovateľný vstup bol aktivovaný.

Tieto symboly ventilátora označujú aktuálne používaný režim.
•	 Ventilátor a jedna šedá lišta - Používa sa režim Preč.
•	 Ventilátor a dve šedé lišty - Používa sa režim Doma.
•	 Ventilátor a tri šedé lišty - Používa sa režim Zosilnenie.

Symboly kvapiek označujú relatívnu vlhkosť vzduchu.
•	 Kvapka a jedná šedá lišta – Snímač vlhkosti bol nainštalovaný a relatívna vlhkosť vzduchu je 

normálna.
•	 	Kvapka a dve šedé lišty – Relatívna vlhkosť vzduchu je o niečo vyššia než normálna 

hodnota. Je potrebné zvýšiť účinnosť ventilácie. Keď je zapnutá automatická regulácia 
rýchlosti ventilátora na základe relatívnej vlhkosti vzduchu, automaticky sa zvýši 
ventilácia.

•	 	Kvapka a tri šedé lišty – Relatívna vlhkosť vzduchu je výrazne vyššia než normálna 
hodnota. Rýchlosť ventilátora sa automaticky zvýši, ak je automatická úprava nastavení 
povolená.

Symboly CO2 označujú úroveň oxidu uhličitého alebo prchavých organických zlúčenín vo 
vzduchu. 

•	 	CO2 a jedná šedá lišta – Snímač oxidu uhličitého alebo prchavých organických zlúčenín 
bol nainštalovaný a úroveň je normálna.

•	 	CO2 a dve šedé lišty – Úroveň oxidu uhličitého alebo prchavých organických zlúčenín 
je o niečo vyššia než normálna hodnota. Rýchlosť ventilátora sa automaticky zvýši, ak 
je automatická úprava nastavení povolená.

•	 CO2 a tri šedé lišty – Úroveň oxidu uhličitého alebo prchavých organických zlúčenín je 
výrazne vyššia než normálna hodnota. Rýchlosť ventilátora sa automaticky zvýši, ak je 
automatická úprava nastavení povolená.

�POUŽÍVANIE JEDNOTKY
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Tabuľka 2. Symboly režimu ventilácie
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NASTAVENIA REŽIMU VENTILÁCIE
POZNÁMKA
V predvolenom nastavení je rýchlosť ventilátora používaná v 
režime Doma vyššia z percentuálnych hodnôt nastavených pre 
základné prietoky vetracieho vzduchu. Odporúčame používať 
toto základné nastavenie vetrania s režimom Doma. Po nastavení 
rýchlosti ventilátora pre režim Doma sa rýchlosť ventilátora pre 
režim Preč automaticky nastaví na -30 % rýchlosti ventilátora 
v režime Doma. Odporúčame tieto predvolené nastavenia 
rýchlosti ventilátora používať. Tieto nastavenia je však možné 
podľa potreby zmeniť.

Režimy Doma a Preč
Postup nastavenia vetrania pri režimoch:

1.	 Použite tlačidlá Plus alebo Mínus na nastavenie rýchlosti 
ventilátora pre režim ako percento z maximálneho pomeru 
výkonu.

2.	 Nastavenie rýchlosti ventilátora pre režim je teraz dokončené.
3.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo.
4.	 Použite tlačidlá Plus alebo Mínus na nastavenie požadovanej 

teploty privádzaného vzduchu pre príslušný režim. Nastavenie 
teploty môžete upraviť v rozsahu od +5 °C do +25 °C.

5.	 Nastavenie teploty privádzaného vzduchu pre režim je teraz 
dokončené.

6.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo.
7.	 Použite tlačidlá Šípky na zapnutie alebo vypnutie 

automatického riadenia rýchlosti ventilátora na základe 
relatívnej vlhkosti. 

8.	 Nastavenie automatického riadenia rýchlosti ventilátora na 
základe relatívnej vlhkosti je teraz dokončené.

9.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo.
10.	 Použite tlačidlá Šípky na zapnutie alebo vypnutie 

automatického riadenia rýchlosti ventilátora na základe obsahu 
oxidu uhličitého alebo prchavých organických zlúčenín.

11.	 Nastavenie automatického riadenia rýchlosti ventilátora 
na základe obsahu oxidu uhličitého alebo prchavých 
organických zlúčenín je teraz dokončené.

12.	 Stlačte tlačidlo OK.
13.	 Výberom OK prejdite na nastavenia nasledujúceho režimu.

POZNÁMKA
Po nastavení rýchlosti ventilátora pre režim Doma sa rýchlosť 
ventilátora pre režim Zosilnenie automaticky nastaví na +30 % 
rýchlosti ventilátora v režime Doma. Odporúčame vám používať 
toto nastavenie rýchlosti ventilátora pre režim Zosilnenie. Toto 
nastavenie je však možné podľa potreby zmeniť. 

Režim zosilnenia
Nastavenie rýchlosti ventilátora, teploty privádzaného vzduchu 
a automatického riadenia rýchlosti ventilátora (na základe relatívnej 
vlhkosti, úrovne oxidu uhličitého alebo úrovne prchavých organických 
zlúčenín) pre režim Zosilnenie prebieha rovnako ako pre režimy Doma 
a Preč. Režim Zosilnenie tiež umožňuje nastavenie časovača.

1.	 Pomocou tlačidiel Šípky vyberte, či sa funkcia časovača 
režimu použije alebo nie. Dostupné možnosti:

TIP 
Nastaveniami režimu 
Doma môžete 
prechádzať pomocou 
tlačidla Šípky vpravo.
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•	 Zapnuté – Ak je časovač zapnutý, režim Zosilnenie sa bude 
používať iba po dobu nastavenú na časovači.

•	 Vypnuté – Ak je časovač vypnutý, režim Zosilnenie sa bude 
používať pokým nedôjde ku zmene režimu, a to buď manuálne, 
alebo automaticky prostredníctvom týždenných hodín.

2.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo.
3.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie trvania časovača 

režimu v minútach.
4.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo.
5.	 Použite tlačidlá Plus alebo Mínus na nastavenie rýchlosti 

ventilátora pre režim ako percento z maximálneho pomeru 
výkonu.

6.	 Nastavenie rýchlosti ventilátora pre režim je teraz 
dokončené. 

7.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo. 
8.	 Použite tlačidlá Plus alebo Mínus na nastavenie požadovanej 

teploty privádzaného vzduchu pre príslušný režim. Nastavenie 
teploty môžete upraviť v rozsahu od +5 °C do +25 °C. 

9.	 Nastavenie teploty privádzaného vzduchu pre režim je teraz 
dokončené. 

10.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo. 
11.	 Použite tlačidlá Šípky na zapnutie alebo vypnutie 

automatického riadenia rýchlosti ventilátora na základe 
relatívnej vlhkosti. 

12.	 Nastavenie automatického riadenia rýchlosti ventilátora na 
základe relatívnej vlhkosti je teraz dokončené. 

13.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou vpravo. 
14.	 Použite tlačidlá Šípky na zapnutie alebo vypnutie automatického 

riadenia rýchlosti ventilátora na základe obsahu oxidu uhličitého 
alebo prchavých organických zlúčenín.

15.	 Nastavenie automatického riadenia rýchlosti ventilátora 
na základe obsahu oxidu uhličitého alebo prchavých 
organických zlúčenín je teraz dokončené. 

16.	 Výberom OK prejdite na nastavenia nasledujúceho režimu.

Režim Kozub
1.	 	Pomocou tlačidiel Šípky vyberte, či sa funkcia časovača 

režimu použije alebo nie. Dostupné možnosti:
Zapnuté - Keď sa používa časovač.
Režim Kozub sa používa iba po dobu uvedenú v časovači. 
Vypnuté - Keď sa časovač nepoužíva.
Režim Kozub sa používa, kým vy (alebo týždenné hodiny) 
nezmeníte režim.

2.	 Nastavenie funkcie časovača režimu je teraz dokončené. 
3.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so Šípkou vpravo.
4.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie dĺžky trvania 

časovača režimu Kozub v minútach.
5.	 	Trvanie režimu Kozub je teraz nastavené.
6.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so Šípkou vpravo.
7.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie rýchlosti 

ventilátora privádzaného vzduchu pre režim Kozub ako 
percento z maximálneho výkonu.

8.	 	Nastavenie rýchlosti ventilátora privádzaného vzduchu pre 
režim Kozub je teraz dokončené.

TIP 
Nastaveniami režimu 
Zosilnenie alebo Kozub 
môžete prechádzať 
pomocou tlačidla Šípky 
vpravo.
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TIP 
Odporúčame v režime 
Kozub používať vyššiu 
rýchlosť ventilátora 
privádzaného vzduchu, 
aby došlo k vytvoreniu 
pretlaku v zóne vetrania. 
Neodporúčame znižo-
vať rýchlosť ventilátora 
odsávaného vzduchu. 
Odporúčaná dĺžka trva-
nia je 15-30 min. 
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ZMENA REŽIMU

1.	 Stláčajte tlačidlo Zmena režimu, až pokým sa na 
obrazovke nezobrazí ikona požadovaného režimu 
vetrania.

2.	 	Počkajte, pokým sa nezobrazí hlavná obrazovka 
zvoleného režimu vetrania.

3.	 	Zmena režimu vetrania je teraz dokončená.

Prehliadanie informácií o režimoch Doma, 
Preč a Zosilnenie

Zobrazenie nastavení režimu ventilácie:
1.	 	Otvorte hlavnú obrazovku požadovaného režimu 

vetrania .
2.	 	Vyberte Informácie o režime.

Na prvej informačnej obrazovke režimu sa zobrazia nasledujúce 
informácie:

•	 	Privádzaný vzduch – Určuje teplotu vzduchu 
privádzaného do budovy a jeho nastavenú hodnotu (v 
zátvorke), ak je privádzaný vzduch teplejší než nastavená 
hodnota

•	 	Vonkajší vzduch – Určuje vonkajšiu teplotu.
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9.	 Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou 
vpravo.

10.	 	Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie rýchlosti 
ventilátora odsávaného vzduchu pre režim Kozub  ako 
percento z maximálneho výkonu.

11.	 	Nastavenie rýchlosti ventilátora odsávaného vzduchu 
pre režim Kozub je teraz dokončené.

12.	 	Stlačte tlačidlo OK.

DÔLEŽITÉ
Funkciu časovača v režime Kozub možno vypnúť iba vtedy, 
keď má externý spínač Kozub časovač.

Dokončenie inštalácie

Po dokončení všetkých krokov inštaláciu dokončite nasledovne:
1.	 Pre zmenu akýchkoľvek nastavených hodnôt použite 

tlačidlá so šípkami na návrat na požadovanú voľbu 
a následne stlačte tlačidlo OK.

2.	 Ak ste s nastaveniami spokojní, použite tlačidlá so 
šípkami a vyberte možnosti Spustiť a následne stlačte 
tlačidlo OK.
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•	 	Rýchlosť ventilátora – Určuje rýchlosť ventilátora. Ak 
je automatické zvýšenie rýchlosti ventilátora zapnuté, 
nastavená hodnota je uvedená v zátvorke, za ktorou 
nasleduje skutočná rýchlosť ventilátora.

•	 	Stav rekuperátora – Stavy rekuperátora vetracej jednotky 
sú:
•	 Rekuperácia tepla – Rekuperátor zohrieva vzduch 

prichádzajúci z vonka.
•	 Rekuperácia chladu – Rekuperátor ochladzuje vzduch 

prichádzajúci z vonka.
•	 Obtok rekuperátora – Prichádzajúci vzduch obteká 

rekuperátor.
•	 Rozmrazovanie rekuperátora – Prebieha rozmrazovanie 

rekuperátora.

3.	 	Prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla so šípkou 
vpravo.

Ďalšia informačná obrazovka režimu zobrazuje nasledujúce 
informácie:

•	 	Vlhkosť – Určuje najvyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu 
nameranú snímačmi.

•	 	Oxid uhličitý – Určuje najvyššiu úroveň oxidu uhličitého 
nameranú snímačmi. Ak bol nainštalovaný senzor 
prchavých organických zlúčenín, zobrazuje úroveň 
prchavých organických zlúčenín.

•	 	Výmena filtrov – Určuje dátum nasledujúcej odporučenej 
výmeny filtrov.

•	 	Prevádzkový čas – Určuje, ako dlho je zariadenie 
v prevádzke.

Prezeranie informácií o režime Kozub

1.	 	Otvorte hlavnú obrazovku režimu Kozub:
2.	 	Vyberte Informácie o režime.
3.	 Na informačnej obrazovke sa zobrazujú nasledujúce 

informácie:
•	 Trvanie - Označuje trvanie nastaveného režimu Kozub, 

keď sa režim používa. Hodnota je vyjadrená v hodinách 
a minútach.

•	 Zostávajúce - Označuje zostávajúce trvanie režimu Kozub.
•	 Rýchlosť prívodného ventilátora – Určuje percentuálny 

podiel rýchlosti ventilátora privádzaného vzduchu 
k maximálnej rýchlosti.

•	 Rýchlosť odsávacieho ventilátora – Určuje percentuálny 
podiel rýchlosti ventilátora odsávaného vzduchu 
k maximálnej rýchlosti.

Úprava nastavení režimu ventilácie:
1.	 Otvorte hlavnú obrazovku požadovaného režimu 

vetrania.
2.	 Vyberte Informácie o režime.
3.	 Vyberte možnosť Upraviť.
4.	 Vykonajte požadované zmeny podľa pokynov v časti 

Sprievodca nastavením > Nastavenia režimu vetrania.
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Graf teploty vnútorného vzduchu 
za posledných 24 hodín. Hodnoty 
vonkajšieho a privádzaného vzduchu 
sú zobrazené na podobnej obrazovke. 
Môžete zobraziť graf pre jeden týždeň 
alebo jeden deň. 

Vnútorný vzduch
Vonkajší vzduch

Privádzaný vzduch
Vyfukovaný vzduch

1 deň
1 týždeň

TEPLOTY A SENZORY 
Zobrazenie údajov o teplote

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Teploty a snímače.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.

Na obrazovke so súhrnnými údajmi o teplotách a snímačoch 
sa zobrazujú nasledujúce informácie:

•	 Vnútorný vzduch – Určuje teplotu vzduchu 
privádzaného do jednotky z uzatvoreného priestoru.

•	 Vonkajší vzduch – Určuje teplotu vzduchu 
privádzaného do jednotky z vonkajšieho prostredia.

•	 Privádzaný vzduch – Určuje teplotu vzduchu 
prúdiaceho do uzatvoreného priestoru z jednotky.

•	 Odvádzaný vzduch – Určuje teplotu odsávaného 
vzduchu prúdiaceho do vonkajšieho prostredia 
z jednotky.

TIP
Údaje o teplote a snímačoch je tiež možné zobraziť 
stlačením tlačidla teploty na obrazovke režimu.

Zobrazenie štatistík teploty

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Teploty a snímače.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte možnosť Štatistiky. 
4.	 Na obrazovke sa objaví graf zobrazujúci teplotu 

vnútorného vzduchu za posledných 24 hodín.
5.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na prepínanie medzi 

týždennými a dennými štatistikami.
6.	 Použite tlačidlá so šípkami na zobrazenie štatistík 

teplôt vonkajšieho vzduchu, privádzaného vzduchu 
a odvádzaného vzduchu.

7.	 Na jednotlivých obrazovkách použite tlačidlá 
Plus a Mínus na prepínanie medzi týždennými a 
dennými štatistikami.

8.	 Pre odchod z ponuky stlačte tlačidlo Späť.

POZNÁMKA
Prerušenie napájania vymaže denné štatistiky.
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Časové funkcie režimov Kozub a 
Zosilnenie

V režimoch Zosilnenie a Kozub je tiež možné upraviť funkciu 
časovača. Pozri Sprievodca nastavením > Nastavenia režimu 
vetrania:
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Zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu, 
úrovní oxidu uhličitého a úrovní prchavých 
organických zlúčenín meraných snímačmi

Postup prehliadania úrovní meraných jednotlivými snímačmi:
1.	 Vyberte položky Nastavenia > Teploty a snímače.
2.	 	Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Použite tlačidlá so šípkami na prepnutie zo 

súhrnnej obrazovky Teploty a snímače na 
zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu, úrovní oxidu 
uhličitého alebo úrovní prchavých organických 
zlúčenín meraných snímačmi vlhkosti, oxidu 
uhličitého alebo prchavých organických zlúčenín. 
Úroveň prchavých organických zlúčenín sa 
zobrazuje na rovnakom displeji ako úroveň oxidu 
uhličitého.

Postup prehliadania štatistík relatívnej vlhkosti vzduchu, 
úrovní oxidu uhličitého alebo úrovní prchavých organických 
zlúčenín:

1.	 Vyberte možnosť Štatistiky vedľa skupiny 
snímačov, ktorú chcete zobraziť.

2.	 Na obrazovke sa zobrazí graf zobrazujúci relatívnu 
vlhkosť vzduchu a úrovne oxidu uhličitého alebo 
prchavých organických zlúčenín namerané 
za posledných 24 hodín pomocou snímačov 
s najvyššími hodnotami.

3.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na prepínanie medzi 
týždennými a dennými štatistikami.

4.	 Pre odchod z ponuky stlačte tlačidlo Späť.

POZNÁMKA 
Poznámka. Prerušenie napájania vymaže denné 
štatistiky.

Štatistiky relatívnej vlhkosti vzduchu, úrovne oxidu uhličitého a úrovne 
prchavých organických zlúčenín

Štatistiky úrovne oxidu uhličitého za posledný 
týždeň. Môžete zobraziť graf pre jeden týždeň alebo 
jeden deň.  

1 deň
1 týždeň

Štatistiky relatívnej vlhkosti vzduchu za posledných 24 
hodín. Môžete zobraziť graf pre jeden týždeň alebo 
jeden deň. 

1 deň
1 týždeň
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NASTAVENIA
Nastavenia filtrov

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Filtre.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Na obrazovke so súhrnnými údajmi o výmene 

filtrov sa zobrazujú nasledujúce informácie:
•	 Vymenené filtre – Určuje dátum poslednej výmeny 

filtrov.
•	 Interval medzi pripomenutiami – Určuje interval 

medzi pripomenutiami výmeny filtrov v mesiacoch.
•	 Ďalšie pripomenutie – Určuje dátum zobrazenia 

nasledujúceho pripomenutia výmeny filtrov.

Nastavenie dátumu poslednej výmeny 
filtrov

Pokyny na výmenu filtrov sa nachádzajú v časti Údržba.

Po výmene filtrov zadajte dátum výmeny.

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Filtre.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte možnosť Upraviť.
4.	 Vyberte OK, ak chcete aktualizovať filtre, ktoré boli 

dnes vymenené.

POZNÁMKA 
Jednotka na základe nastaveného intervalu medzi 
pripomenutiami automaticky nastaví službu tak, aby 
výmenu filtrov pripomínala vo vhodnej dobe.

Nastavenie intervalu medzi 
pripomenutiami výmeny filtrov

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Filtre.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte Šípku dole.
4.	 Vyberte možnosť Upraviť.
5.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie 

požadovaného intervalu medzi pripomenutiami 
v mesiacoch v poli Reminder interval (Interval 
medzi pripomenutiami). Hodnota intervalu môže 
byť v rozsahu od 1 do 12 mesiacov. Továrenské 
nastavenie je 4 mesiace.

6.	 Stlačte tlačidlo OK.

�

PO
U

ŽÍVA
N

IE JED
N

O
TKY



21 © Vallox Oy – Všetky práva vyhradené.

Pripomenutie údržby filtrov

Pripomenutie údržby vás prostredníctvom vyskakovacieho 
okna upozorňuje na výmenu filtrov. 
Správu potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Pripomenutie môžete odložiť o jeden týždeň stlačením 
tlačidla Späť.

NASTAVENIA DISPLEJA

Nastavenie doby režimu spánku 

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Nastavenia 
obrazovky.

2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 	Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie doby 

režimu spánku.
4.	 	Stlačte tlačidlo OK.

TIP
Ovládací panel MV C 80 automaticky prejde do režimu 
spánku potom, čo uplynie vopred nastavená doba 
režimu spánku. Pre opätovnú aktiváciu ovládacieho 
panela MV C 80 stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Úprava jasu obrazovky

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Nastavenia 
obrazovky.

2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo.
4.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie jasu 

obrazovky.
5.	 Stlačte tlačidlo OK.

Výber jazyka používateľského rozhrania

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Jazyk.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte požadovaný jazyk.
4.	 Stlačte tlačidlo OK.
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ČAS A DÁTUM

Nastavenie času a dátumu

Dostupné nastavenia času:
•	 čas,
•	 24- alebo 12-hodinový formát,
•	 automatické nastavenie letného času,
•	 Dátum

POZNÁMKA
Na čas meraný vetracou jednotkou nebude mať vplyv ani 
niekoľkohodinový výpadok elektrického prúdu.

Nastavenie času

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Čas a dátum.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie hodín.
4.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo.
5.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie minút.
6.	 Stlačte tlačidlo OK.

Výber 24- alebo 12-hodinového formátu

Predvoleným nastavením je 24-hodinový formát. Použitie 
12-hodinového formátu:

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Čas a dátum.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo.
4.	 Vyberte Šípku dole. Hodnota nastavení 24-hodinový 

sa zmení na Vypnuté.
5.	 Stlačte tlačidlo OK.

Automatické nastavenie letného času

V predvolenom nastavení je funkcia automatického nastavenia 
letného času zapnutá. Použitie manuálneho nastavenia letného 
času: 

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Čas a dátum.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Stláčajte tlačidlo so Šípkou vpravo, pokým sa 

nezobrazí obrazovka 3/4.
4.	 Vyberte Šípku dole. Hodnota nastavení Letný čas sa 

zmení na Vypnuté.
5.	 Stlačte tlačidlo OK.
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Nastavenie dátumu

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Čas a dátum.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Stláčajte tlačidlo so Šípkou vpravo, pokým sa 

nezobrazí obrazovka 4/4.
4.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie dátumu.
5.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo.
6.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie mesiaca.
7.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo.
8.	 Použite tlačidlá Plus a Mínus na nastavenie roka.
9.	 	Stlačte tlačidlo OK.

TÝŽDENNÉ HODINY

Týždenné hodiny vám umožňujú prednastaviť týždenný 
program vetrania pre vetraciu jednotku. Pre každú hodinu v 
týždni je možné konfigurovať jeden z nasledujúcich režimov:

•	 Doma – Použije sa režim Doma.
•	 Preč – Použije sa režim Preč.
•	 Zosilnenie – Použije sa režim Zosilnenie.
•	 Prázdne - Použije sa predchádzajúci režim.

POZNÁMKA 
Ak režim zmeníte manuálne počas zapnutých 
týždenných hodín, vybraný režim zostane aktívny, 
až kým týždenné hodiny neprepnú na ďalší režim 
v programe.

Ak vetranie ovládajú snímače vlhkosti, oxidu uhličitého alebo 
prchavých organických zlúčenín, rýchlosť ventilátora sa 
zmení bez ohľadu na to, či bol režim vybraný manuálne alebo 
funkciou týždenných hodín.

Nastavenie a úprava týždenného programu

1.	 Vyberte položky Nastavenia > Týždenné hodiny 
zapnuté/vypnuté.

2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte Upraviť týždenné hodiny.
4.	 Stlačte tlačidlo OK.
5.	 Stlačte tlačidlo so Šípkou vpravo na výber 

požadovaného dňa.
6.	 Stlačte tlačidlo Šípky dole na výber požadovaného 

času.
7.	 Použite tlačidlo Vybrať na prehľadávanie a výber 

režimu vetrania, ktorý sa vo zvolenom čase aktivuje. 
Dostupné ikony:

Režim Doma.

Režim Preč.

Režim Zosilnenie.

TIP
Týždenné hodiny 
môžete zapnúť alebo 
vypnúť stlačením 
tlačidla a pridržaním OK 
na obrazovke Týždenné 
hodiny po dobu 
niekoľkých sekúnd.
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Zapnutie týždenných hodín
1.	 Vyberte položky Nastavenia > Týždenné hodiny 

vypnuté.
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte možnosť Nastavenia.
4.	 Vyberte možnosť Zapnúť.
5.	 Vyberte možnosť Vybrať.
6.	 Ovládací panel potvrdí, že týždenné hodiny sú zapnuté.

Vypnutie týždenných hodín
1.	 Vyberte položky Nastavenia > Týždenné hodiny 

zapnuté. 
2.	 Stlačte tlačidlo OK.
3.	 Vyberte možnosť Vypnúť.
4.	 Stlačte tlačidlo OK.
5.	 Ovládací panel potvrdí, že týždenné hodiny boli 

vypnuté. 
6.	 Týždenné hodiny sú teraz vypnuté. Ak ste nastavili 

program týždenných hodín, bude uložený v jednotke.

Odstránenie nastavení týždenných hodín
Postup odstránenia nastavení programu týždenných hodín:

1.	 	Vyberte položky Nastavenia > Týždenné hodiny 
zapnuté alebo Týždenné hodiny vypnuté.

2.	 	Vyberte možnosť Odstrániť všetky nastavenia.
3.	 	Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie odstránenia programu 

týždenných hodín. Program týždenných hodín bol 
odstránený.

Príklad nastavenia programu týždenných 
hodín
V tomto príklade bol nastavený nasledujúci program týždenných 
hodín:

•	 Po–Pia, 8–17,  Preč .
•	 Po–Pia 17–7, Doma.
•	 So, 8–17, Doma.
•	 So, 18–20, Doma so zosilnením vetrania napríklad kvôli 

vareniu.
•	 21 (so) – 8 (po),  Doma.
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8.	 Po výbere režimov pre týždenné hodiny stlačte 
tlačidlo Nastavenia.

9.	 Vyberte OK, ak chcete uložiť zmeny vykonané v 
týždenných hodinách. Ak nechcete uložiť zmeny, 
vyberte Zrušiť. Ak sa chcete vrátiť k úprave 
týždenných hodín, vyberte Späť.
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VYPNUTIE JEDNOTKY 

Postup vypnutia vetracej jednotky:
1.	 	Vyberte položky Nastavenia > Vypnúť jednotku.
2.	 	Stlačte tlačidlo OK.
3.	 	Potvrďte príkaz stlačením tlačidla OK.
4.	 	Vypnutie vetracej jednotky je teraz dokončené.

DÔLEŽITÉ 
Aby sa zaistilo, že vnútorný vzduch nebude 
poškodzovať zdravie a zostane optimálne pre samotnú 
stavbu, musí byť vetranie v prevádzke bez prerušení. 
Odporúčame ponechať vetranie v prevádzke aj po 
celú dobu dlhých dovoleniek. Vďaka tomu zostane 
vzduch v interiéri čerstvý a nedôjde ku kondenzácii 
vlhkosti vo vetracích potrubiach a komponentoch. 
Tento postup tiež zníži riziko poškodenia v dôsledku 
vlhkosti.

TIP
Do aktívneho stavu vetraciu jednotku vrátite stlačením 
ľubovoľného tlačidla.

Na obrázkoch vyššie sú 
zobrazené vyššie uvedené 
nastavenia týždenných hodín.
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Nastavenie týždenných hodín vykonáte nasledovne:
1.	 Otvorte týždenné hodiny.
2.	 Vyberte pondelok a zadajte nasledujúce 

nastavenia:
3.	 Pre čas 8:00 vyberte režim Preč.
4.	 Pre čas 17:00 vyberte režim Doma.
5.	 Potom zadajte príslušné nastavenia pre ostatné dni 

v týždni.
6.	 Potom vyberte sobotu a zadajte nasledujúce 

nastavenia:
7.	 Pre čas 18:00 vyberte režim Zosilnenie.
8.	 Pre čas 21:00 vyberte režim Doma.
9.	 Uistite sa, že týždenné hodiny sú zapnuté
10.	 Nastavenie programu týždenných hodín je teraz 

dokončené.

POZNÁMKA
Nenastavujte režim vetrania osobitne pre každú 
hodinu. Do programu týždenných hodín zahrňte iba 
vtedy, keď chcete zmeniť režim vetrania.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
POZNÁMKA
Chybové hlásenia sú zobrazené na ovládacom paneli 
a v službách MyVallox Home a MyVallox Cloud. 

 PROBLÉM PRÍČINA OPATRENIA

Chybové hlásenie:
Ventilátor odsávania

Došlo k zastaveniu odsávacieho 
ventilátora.

Uistite sa, že ventilátor nie je spustený. Je nutné skontrolovať 
kabeláž a prevádzku ventilátora a v prípade potreby je nutné 
ventilátor vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.

Chybové hlásenie:
Ventilátor nasávania

Došlo k zastaveniu prívodného 
ventilátora.

Uistite sa, že ventilátor nie je spustený. Je nutné skontrolovať 
kabeláž a prevádzku ventilátora a v prípade potreby je nutné 
ventilátor vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.

Chybové hlásenie:
Teplotný snímač 1/2/3/4/5

Teplotný snímač uvedený v používa-
teľskom rozhraní je poškodený.

Je nutné skontrolovať inštaláciu snímača a v prípade potreby 
je nutné snímač vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.

Chybové hlásenie:
Teplota privádzaného vzduchu

Teplota privádzaného vzduchu je 
príliš vysoká.

Musí sa skontrolovať funkčnosť špirály dohrevu a špirály 
dodatočného ohrevu. Obráťte sa na servisné stredisko.

Chybové hlásenie:
Zlyhanie zbernice

Vyskytli sa problémy so zbernicou na 
prenos údajov.

Zaistite, aby boli ovládací panel a všetky externé snímače 
správne pripojené a správne fungovali.

Vetracia jednotka nefunguje; 
ovládací panel nefunguje.

Došlo ku strate napájania jednotky 
alebo sa záchytka dvierok bezpeč-
nostného spínača nedotýka bezpeč-
nostného spínača.

Skontrolujte:
•	poistku v poistkovej skrini, 
•	Poistka zo sklenenej trubice v jednotke. Obráťte sa na 

servisné stredisko.
•	Úplne stlačte bezpečnostný spínač a vyskúšajte, či je 

možné jednotku zapnúť. Ak je jednotku možné spustiť, 
uistite sa, že sa záchytka bezpečnostného spínača dotýka 
bezpečnostného spínača.

Vetracia jednotka funguje, ale 
ovládací panel nefunguje

Buď došlo ku strate napájania ovláda-
cieho panela (24 V jednosm.) alebo je 
poškodený ovládací panel.

Skontrolujte kabeláž vedúcu z jednotky k ovládaciemu pane-
lu. Obráťte sa na servisné stredisko.
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SCHÉMY ÚROVNÍ POUŽÍVATEĽA
Rozšírená

Normal

Obmedzená

Zapnite jednotku

Nastavenie

Preč

Doma

Zosilnenie

Režim Kozub

Ponuka

Informácie o režime 
Preč
Informácie o režime 
Doma
Informácie o režime 
Zosilnenie
Informácie o režime 
Kozub

Ponuka služieb

Jazyk

Týždenné hodiny 
zapnuté/vypnuté

Filtre

Teploty a senzory

Čas a dátum

Nastavenia displeja

Profesionálne 
nastavenia

Vypnúť jednotku

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť/
Ďalšie pripomenutie

Informácie o jednotke

Protokol chýb

Kontrola ventilátora

Kontrola ohrievača

Kontrola obtoku rekuperátora

Autotest

Odmrazenie rekuperátora

Uloženie a obnovenie nastavení

Nastavenia ovládania

Základné nastavenia ventilátora

Nastav. vstupu/výstupu a 
zbernice

Kód zámku a prístupové práva

Nastavenia rozmrazovania

Nastavenia relé

Nastavenia vstupu

Adresa panela

Nastavenia zbernice 
Modbus

Zapnite jednotku

Nastavenie

Preč

Doma

Zosilnenie

Režim Kozub

Ponuka

Informácie o režime 
Preč
Informácie o režime 
Doma
Informácie o režime 
Zosilnenie
Informácie o režime 
Kozub

Ponuka služieb

Jazyk

Týždenné hodiny 
zapnuté/vypnuté

Filtre

Teploty a senzory

Čas a dátum

Nastavenia displeja

Profesionálne 
nastavenia

Vypnúť jednotku

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť/
Ďalšie pripomenutie

Informácie o jednotke

Odmrazenie rekuperátora

Uloženie a obnovenie nastavení

Nastavenia ovládania

Základné nastavenia ventilátora
Nastav. vstupu/výstupu a 
zbernice

Kód zámku a prístupové práva

Nastavenia rozmrazovania

Nastavenia relé

Nastavenia vstupu

Adresa panela

Nastavenia zbernice 
Modbus

Zapnite jednotku

Nastavenie

Preč

Doma

Zosilnenie

Režim Kozub

Ponuka

Informácie o režime 
Preč
Informácie o režime 
Doma
Informácie o režime 
Zosilnenie
Informácie o režime 
Kozub

Ponuka služieb

Jazyk

Týždenné hodiny 
zapnuté/vypnuté

Filtre

Teploty a senzory

Čas a dátum

Nastavenia displeja

Profesionálne 
nastavenia

Vypnúť jednotku

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť

Upraviť/
Ďalšie pripomenutie Uloženie a obnovenie nastavení

Nastavenia ovládania

Základné nastavenia ventilátora

Nastav. vstupu/výstupu a 
zbernice

Kód zámku a prístupové práva

Nastavenia 
rozmrazovania
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Nastavenia obtoku rekuperátora

Nastavenia ohrievania

Nastavenia externého 
snímača 

Protokol chýb

Kontrola ventilátora

Kontrola ohrievača

Kontrola obtoku rekuperátora

Autotest

Nastavenia externého 
snímača Nastavenia obtoku rekuperátora

Nastavenia ohrievania

Nastavenia obtoku rekuperátora

Nastavenia ohrievania

Nastavenia relé

Nastavenia vstupu

Adresa panela

Nastavenia zbernice 
Modbus

Nastavenia externého 
snímača 

Informácie o 
jednotke

Odmrazenie rekuperátora

Protokol chýb

Kontrola ventilátora

Kontrola ohrievača

Kontrola obtoku rekuperátora

Autotest
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