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Standard s 1 Helios

. Standard S . .
jednotka e . snimacom v miestnosti
(Sériové vyhotovenie) N
navySe
Vyrobca / Dodavatel Helios Helios
Model KWL EC 270 WETR KWL EC 270 WET R
Specificka spotreba energie (SEC) - klimatické
pasmo "priemer" kWh/(m 2a) -37,065 -40,793
Trieda Specifickej spotreby - klimatické pasmo
"priemer" A A
Specificka spotreba energie (SEC) - klimatické
pasmo "teplé" kWh/(m?a) -13,845 -16,826
Trieda Specifickej spotreby - klimatické pasmo
"teplé" E E
Specificka spotreba energie (SEC) - klimatické
pasmo "studené" kWh/(m 2a) -73,006 -78,037
Trieda Specifickej spotreby - klimatické pasmo
"studené” A+ A+
Uréené pouzitie pre bytové priestory pre bytové priestory
Smer prudenia obojsmerné obojsmerné
Typ pohonu ventilatora s premenlivou rychlostou | s premenlivou rychlostou
Typ systému spatného ziskavania tepla rekuperacny rekuperacny
Tepelna u€innost spatného ziskavania tepla % 78,6 78,6
Maximalny prietok m%h 199 199
Elektricky prikon pohonu ventilatora pri
maximalnom prietoku W 86,0 86,0
Hladina akustického vykonu (Lwa) dB(A) 51,0 51,0
Referen¢ny prietok 0,042 0,042
Referen¢ny rozdiel tlaku Pa 102 102
Specificky prikon W/(m3/h) 0,252 0,252
Sucinitel ovladania 0,85 0,85
centralne dopytové
Typolégia ovladania ovladanie lokalne dopytové ovladanie
Maximalna miera vonkajSieho netesnenia % 2,7 2,7
Maximalna miera vnutorného netesnenia % 2,5 2,5
Opis umiestnenia funkcie vizualnej vystrahy blikajuci kdd alebo blikajuci kod alebo
filtra oznamenie na displeji oznamenie na displeji
http://www.centrum-rekuperacie.sk/
Internetova adresa s pokynmi na montaz a public/docs/navody_jednotky_easycontrols/
demontaz KWL_EC_270W_ET_370W_ET_82208 1016_EN.pdf
Roéna spotreba energie (AEC) kWh/(mZa) 2,458 1,512
Ro¢na uspora tepla (AHS) - klimatické pasmo
"priemer" kWh/(m 2a) 43,21 44 574
Roc¢na uspora tepla (AHS) - klimatické pasmo
"teplé" kWh/(m?a) 19,539 20,156
Ro¢na uspora tepla (AHS) - klimatické pasmo
"studené" kWh/(m?a) 84,531 87,198




